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FICHE 018-A

Acvory,

CR05530NE

CQR0O5330NE

Homologué route 2 places
Permis B1

A partirde 16 ans
Cylindrée : 400 cm3

Accessoires de série:

Ceintures de sécurité a enrouleur : teintes
assorties aux éléments de carrosserie

Pédalier ajustable en fonction de la taille du pilote
Témoin d’essence / compteur

Compartiment a bagages

Nombreux équipements disponibles :
Galerie, Toit, Alarme, Anti démarrage
Pare-brise, Essuie-glace, Filet a bagages,
Jeux de bumpers avant / arriére

Couleurs :

...Votre distributeur :

Document non contractuel : dans un soucis d'amélioration des produits,
le constructeur se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles.

Recreation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur monocylindre a 4 temps en position centrale
arriére 400 cm3 a refroidissement liquide avec
ventilateur électrique

. Chassis périphérique tubulaire aluminium diameétre
50 mm ep 3 mm intégrant 2 roll bars

. Transmission automatique par variateur AV / AR avec
différentiel sur roues arriéres

. Direction a crémaillere

.Suspension type Mc Pherson sur les 4 roues

.Freins avant:

disques a commande hydraulique

.Freins arriére :

disques a commande hydraulique

.Puissance : 15 Kw couple 37 Nm
.Empattement : 1930 mm

.Garde au sol : 240 mm

.Voie avant/ arriére : 1250 mm
.Dimensions (L/1/h):2570x 1520 x 1280
.Poids : 260 kg
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